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Meoo AcCcoustic

Od 2010 roku zajmujemy sie produkcjg i sprzedaig ustrojow akustycznych. Nasz asortyment znajdzie zastosowanie wszedzie tam gdzie chcemy

poprawic akustyke oraz jakos¢ diwieku w pomieszczeniach. Gwarantujemy zachowanie estetyki oraz nowoczesnego wygladu. W naszej ofercie

znajdziecie Panstwo szeroki wybdr absorberdw, dyfuzorow, pulapek basowych oraz mat akustycznych wykonanych z wysokie] jakosci pianki

akustycznej. Dzieki zastosowaniu najwyiszej jakosci materiatow dajemy gwarancje, Ze nasze ustroje akustyczne majg wyjatkowa skutecznosc
poprawiania brzmienia, redukowania odgtosu echa i trzepotania.

Nasze panele znajdg zastosowania w studiach nagraniowych, pokojach odstuchowych, w kaidym pomieszczeniu w ktorym wystepuje poglos. 53 idealne

przy adaptacji niewielkich pomieszczen takich jak kina domowe jak i olbrzymich salach widowiskowych, tanecznych, biur typu open-space itp.

Zapraszamy do skorzystania z wiedzy naszych konsultantdw, ktérzy pomogg w doborze i rozmieszczeniu ustrojow diwiekochtonnych oraz udzielg
petnych konsultacji w zakresie akustyki.

Mega Acoustic | 3
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Adaptacje akustyczne

Wady akustyczne takie jak echo trzepoczace czy powstawanie fal
stojgcych sa powszechne. Wystepuja w  praktycznie kaidym,
nie-adaptowanym pomieszczeniu. Czesto wystarczy niewielka
inwestycja w skromny zestaw putapek basowych i kilka absorberow,
zeby diametralnie odmieni¢ odczuwanie diwieku w pomieszczeniu.
W tym zakresie nasza firma wychodzi Panstwu na przeciw, oferujac
przystepne cenowo ustroje oraz wiedze konsultantow, ktorzy udzielg
wyczerpujacych wyjasnien na temat akustyki i stosowalnosci naszych
produktow.

Nikogo nie dziwi wydawanie duiych kwot na modernizacje sprzetu
grajacego, tymczasem mato kto zdaje sobie sprawe, Ze bardzo szybko
osigga sie granice, za ktorag dowolna inwestycja, nawet kilkudziesieciu
tysiecy ztotych, nie poprawi brzmienia zestawu, jeieli
nie przeprowadzi sie adaptacji akustycznej pomieszczenia.

Udostepniamy Parnstwu bogaty zestaw ustrojow akustycznych
o roinych funkcjach i obszarach stosowania. Naszym celem jest
osiggniecie najlepszych mozliwych rezultatow przy zachowaniu
odpowiedniej, atrakcyjnej dla klienta ceny produktu. Nasza dewizg
jest 100% satysfakcji.
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Naszym celem jest udostepnienie Panstwu skutecznych ustrojow
akustycznych w przystepnych cenach.

Dysponujemy szeroka oferta produktow dla klientow indywidualnych,
odpowiednich do montaiu w kaidym domu. Stosujac nasze produkty
mogga Panstwo:

- poprawic akustyke w dowolnym z pomieszczen domowych

- przygotowac pomieszczenie pod profesjonalne studio nagran

- pgraniczy¢ propagacje hatasu na zewnatrz z glosnego pokoju

- opdizolowac sie od ucigiliwego s3siada lub hatasu komunikacyjnego

Oprocz tego naszg oferte kierujemy rowniei do wiekszych odbiorcow
i budynkow uiytecznosci publicznej. Nasze produkty posiadajag
odpowiednie atesty przeciwpoiarowe, co pozwala na montowanie
w budynkach uiytecznosci publicznej. Wykonujemy profesjonalne
projekty adaptacji dla:

- 5al uniwersalnych (tzw. multi-purpose) w domach kultury,
osrodkach szkoleniowych

- sal kinowych

- biur typu open-space oraz call-center

- sal audytoryjnych i wyktadowych

- 5zkét i pozostatych sal lekcyjnych
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Wibroakustyka
i konsultacje akustyczne

Oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestii walki z halasem
w przemysle, pomiary hatasu na stanowisku pracy, mocy akustycznej,
parametrow akustycznych pomieszczen. Zapraszamy do kontaktu
z naszymi specjalistami, ktorzy udzielg kompleksowych wyjasnien.
Oferujemy m. in:

- pomiar czasu pogtosu RT w pomieszczeniu klienta

- petne, profesjonalne symulacje parametrow akustycznych
pomieszczenia

- zebranie i analiza odpowiedzi impulsowej pod katem wykreslenia
charakterystyki czestotliwosciowej

Panele na zamowienie

Oprocz standardowych wzorow dostepnych w naszej ofercie,
proponujemy Panstwu ustuge ciecia pianki w dowolnym wymiarze
i ksztatcie, zgodnie z wymaganiami klienta, a takie projektowanie
i produkcje specjalnych ustrojow zgodnie ze zgtoszonym
zapotrzebowaniem. Atrakcyjna cena i czas realizacji w polaczeniu
z wysoka jakoscig gwarantuje satysfakcje z wykonanej ustugi.

Mega Acoustic



Stworz swoj wtasny ustroj akustyczny

Dzieki technologii UV systemy akustyczne nie muszg by¢ nudne.
W jaki sposob? Moizesz wydrukowac wilasng wyobrainie! Dzieki
zastosowaniu zdjec i grafiki wyglad jest bardziej spersonalizowany.

Moiesz teraz poprawic¢ komfort akustyczny, a jednoczesnie

udekorowac swoj pokoj. Twoje biuro, recepcja lub kaide
pomieszczenie w domu moie wyroiniac sie nowoczesnym designem.

6 | Mega Acoustic
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Wydrukuj zdjecie lub grafike na panelach akustycznych.

Najwieksza zaleta jest to, ie moiesz 2decydowac, co chcesz
wydrukowac. Moiemy drukowac absolutnie wszystko, wystarczy
przestac zdjecie lub grafike.

Panel z nadrukiem nie tylko idealnie pochfania diwiek i redukuje
poglos, wcigz wyglada sSwietnie! Wetna mineralna wewnatrz
zapewnia doskonate wlasciwosci akustyczne panelu, a obraz na nim
umoiliwia wykorzystanie go jako dekoracje w kazdym pomieszczeniu
o wysokiej estetyce.

Dzieki wydrukowi pomieszczenie moze stac sie nie tylko miejscem
pracy, ale takie wizytowka firmy np. Przy uiyciu logo firmy.
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Kolory i montaz

Doswiadczenie zdobyte w trakcie najrozniejszych realizacji nauczyto
nas, ie w adaptacjach akustycznych wnetrz aspekt estetyczny jest tak
samo wainy jak akustyczny, dlatego tei oferujemy Parstwu bogaty
zestaw kolorow dajacy wiele motiliwych ukladow i kompozycji.
Zapraszamy do zapoznania sie ze zdjeciami naszych realizacji, gdzie
znajdziecie Panstwo wiele inspirujacych projektow.

Montaz i materiaty

Waing cechg naszych produktéw jest latwosc montaiu. Wszystkie
panele moga by¢ klejone bezposrednio do dowolnej twardej
powierzchni za pomocg dostepnych w naszej ofercie klejow w sprayu.
Uiycie takiej formy mocowania jest silnie rekomendowane.
Stosowane przez nas kleje nie zanieczyszczaja paneli, nie zatykaja
porow i dzieki temu nie ostabiajg wilasciwosci akustycznych.

Wtasciwy montaz polega na obustronnym pokryciu powierzchni
klejonych w formie pasm kleju, przy czym na jednej powierzchni pasy
powinny byc ukladane pionowo, a na drugiej poziomo. Dzieki temu
finalnie utworzy sie siatka, ktora aktywuje komurki kleju i bardzo
mcno zwigze obie powierzchnie.

Mega Acoustic
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Panele akustyczne

Zadaniem paneli akustycznych jest stworzenie przeszkody dla irddel halasu. Przy ich udziale moiliwe jest kreowanie przestrzeni akustycznej przy
jednoczesnej redukcji diwiekow, np. echa, pogtosdw. W naszej ofercie moina znaleic¢ szeroki wybdr paneli akustycznych, ktore nie tylko doskonale
ksztaltujg akustyke pomieszczen, ale rowniez idealnie komponujg sie z jego wnetrzem. Wszystko to sprawia, Ze stworzenie perfekcyjnych warunkow
diwiekowych staje sie prostsze niz kiedykolwiek.
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Absorbery

Panele pochtaniajgce

Uniwersalne, szerokopasmowe panele diwiekochtonne. Dzieki wktadowi z wetny mineralnej o duiej gestosci i grubosci 10 cm pozwalaja na uzyskanie
wysokich wspdiczynnikéw pochianiania w szerokim zakresie czestotliwosci. ldealne do kontrolowania pierwszych odbié¢ i redukowania poglosu
w pomieszczeniu. Dzieki unikatowym wzorom i kolorom, a takie moiliwosci nadruku wtasnej grafiki moga byc takie ozdoba kaidego pomieszczenia.
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FiberSTANDARD

Uniwersalny  panel pochfaniajgcy  FiberSTANDARD,  wymiar
120 x 60 x 10 cm — klasyczny ustroj pochtaniajgcy, bazujacy na welnie
mineralnej. Szerokopasmowe wspofczynniki pochfaniania diwieku
pozwalaja na doskonata kontrole odbic¢ od scian i sufitu, a takie
redukcje pogtosu w pomieszczeniu,

Oferujemy moiliwos¢ wykonania niestandardowych wykonczen.
Na zyczenie klienta mozemy tez wykonac panel w specjalnym kolorze.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy
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FiberPRO

Panel uniwersalny | zbudowany z wysokiej klasy komponentow )
FiberPRO, wymiar 60 / 120 x 60 x 10 cm - klasyczny ustroj
pochtaniajacy, bazujacy na wetnie mineralnej. Szerokopasmowe
wspotczynniki pochianiania diwieku pozwalaja na doskonata kontrole
odbic od scian i sufitu, a takie redukcje poglosu w pomieszczeniu.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy

e Y

-

Wspdtczynnik pochlaniania

Crestotliwosic [Hz)

Wspdtczynnik pochianiania diwieku

u 0,43 0,81 0,92 0.91
rand 1000 | R0 1 \

0,88 | 0,67 | 0,55 0,74



Design jest wainy!

Dzieki mozliwosci customizacji paneli FiberPRO, ustroj nie tylko
spetnia swoje zadanie akustyczne ale tez Swietnie wyglada!
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FoamPRO

Panel uniwersalny FoamPRO, wymiar 60 x 60 x 5 cm — ustrdj piankowy
z unikalnym, drewnianym wykonczeniem. tatwy w montaiu
za pomoca kleju, posiada uniwersalne, szerokie pasmo pochtaniania
i unikalny design.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy
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Czestotliwosc |H2
Wspatczynnik pochianiania diwieku
{I 0,17 0,42 0,62
rand
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Dyfuzory

Rozpraszacze akustyczne

Panele rozpraszajace wykonane z materiatow drewnopochodnych, takich jak MDF czy sklejka drewniana. Posiadajg wiasciwosci rozpraszania diwieku,
dzieki czemu, w odrdinieniu od pochfaniania, nie traci sie energii akustycznej w pomieszczeniu, zachowujac pefne mozliwosci w zakresie kontroli odbic
w pomieszczeniu. Pozawalaja na znaczne zwiekszenie przestrzennosci diwieku w pomieszczeniu, powodujac efekt tzw. otoczenia diwiekiem
i poszerzenia sceny muzycznej.
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Dyfuzor Schroedder'a 1D

Dyfuzor Schroeder’a , wymiar 60 x 60 x 10 cm - panel rozpraszajacy
oparty na residuum kwadratowym liczby 7. Zapewnia dohre
wspotczynniki rozpraszania diwieku w zakresie 550 — 4000 Hz.

Oferujemy mozliwosc wykonania niestandardowych wykonczen.

Wspdtczynnik rozproszenia diwieku w pasmach 1/3 oktawy

E rorprosrenia

Wspdtczynn

Crestotliwodé [Hr]

Mega“Acoustic
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Dyfuzor 2D

Dwuwymiarowa wersja standardowego  dyfuzora opartego
na residuum reszty kwadratowej (QRD). Pozwala na rozpraszanie
w przestrzeni trojwymiarowej, doskonale nadajac sie do montaiu
w miejscu docierania odbi¢ z wielu kierunkow naraz [sufit, tylna
sciana, ale takie podtoga). Takie rozwigzanie pozwala, Ze ustrgj staje
sie niewrazliwy na kierunek padania fali akustycznej.

Wspotczynnik rozproszenia diwieku w pasmach 1/3 oktawy

. ---"ﬂh— i

Wepoleiynnik rozproszenia
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Dyfuzor SKYLINE

Dyfuzor SKYLINE , wymiar 58 x 58 x 10 cm - panel rozpraszajacy oparty
na residuum kwadratowym liczby 29. Zapewnia dobre wspatczynniki
rozpraszania diwieku w zakresie 750 - 8000 Haz.

Wspdtczynnik rozproszenia diwieku w pasmach 1/3 oktawy

I'd

Wspotczynnik rozproszenia

Crestofliwosc [Hr]
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Panele wolnostojace

Najmocniejsze panele w ofercie Mega-Acoustic. Prawie 20 cm wetny
mineralnej zapewnia doskonate wiasciwosci pochtaniajace, a wygiety
panel frontowy z odpowiednio dobrang perforacjq dodaje panelom
wlasciwosci rozpraszajacych w zakresie wysokich czestotliwosci.
Ustroje posiadajg wbudowang pustke powietrzng dodatkowo
zwiekszajacg pochtanianie w zakresie niskich czestotliwosci. Wybor
dla wymagajacych, oczekujgcych najlepszego brzmienia.
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AcouSTAND

Panel uniwersalny AcouSTAND, wymiar 120 x 60 x 21 cm - doskonaly
ustrdj taczacy wlasciwosci akustyczne z unikalnym wygladem. System
montazu pozwala na montaz ustroju na scianie w dowolnej orientacji
(poziom/pion) , a jego rozmiary pozwalajg na ustawianie ich jeden
nad drugim bezposrednio na podiodze. Wiasciwosici akustyczne
gwarantuje 15 cm wetny mineralnej, a pustka powietrzna glebokosci
od 2 do 6 cm dodatkowo poprawia prace ustroju w niskich
czestotliwosciach.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy

l*_.__-__"______,_.L—-—'—
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| i 3 el .
[ g = o - \ )

Wepalczynnik pechlaniania

Crestotliwosd [Hz]

Wspotczynnik pochtaniania diwieku

u-rand

0,29 ' 0,89 ' 0,66
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Putapki Basowe

Ustroje akustyczne przystosowane do pochtaniania najnizszych
czestotliwosci i niwelowania wptywu czestotliwosci rezonansowych
pomieszczenia, tzw. modow witasnych. Oparte na rezonansowym
mechanizmie pochtaniania strojone s3 na konkretny zakres
czestotliwosci, aby w  konkretnym zakresie charakteryzowac
sie maksymalnym pochfanianiem. Przystosowane do umieszczenia
W rogu pomieszczenia, a duze moiliwosci wykonczeniowe pozwala
na dopasowanie putapek do kazdego pomieszczenia.
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CBT 50 Hz

Corner Bass Trap CBT , wymiar 120 x 26 x 26 cm — obowigzkowe
wyposazenie kaidego pokoju odstuchowego, studia nagran czy sali
prob. tagodzi efekt powstawania fal stojacych, dudniacy bas
i zakolorowania diwieku. W zaleinosci od frontu, nastrojona
na pochtanianie innego zakresu czestotliwosci.

Pochlanianie w pasmach 1/3 oktawy

alezynnik pochlaniania
/
/f

Wsp

Czestotliwosd [He]

Wspotczynnik pochtaniania diwieku

urand

0,35
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—
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Pianki akustyczne

Zadaniem paneli akustycznych jest stworzenie przeszkody dla irddet hatasu. Przy ich udziale moiliwe jest kreowanie przestrzeni akustycznej przy
jednoczesnej redukcji diwiekéw, np. echa, pogloséw. W naszej ofercie moina znaleic szeroki wybdr paneli akustycznych, ktére nie tylko doskonale
ksztaltujg akustyke pomieszczen, ale rowniez idealnie komponujg sie z jego wnetrzem. Wszystko to sprawia, Ze stworzenie perfekcyjnych warunkow
diwiekowych staje sie prostsze niz kiedykolwiek.

24 | Mega Acoustic
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Absorbery

Podstawowy asortyment pozwalajacy na poprawe akustyki pomieszczenia. Wykonane z akustycznej pianki o dobrych wiasciwosciach pochtaniajgcych
pozwalaja na ograniczenie poglosu i zwalczanie wad akustycznych pomieszczenia. Odpowiednie do montazu na kazdej powierzchni z wykorzystaniem
kleju Mega-Acoustic, a bogata paleta koloréw pozwoli na uzyskanie ciekawych efektow estetycznych. Doskonate w kontekscie stosunku ceny do jakosci
produktu.
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PG 1

3,5cm

Panele akustyczne PG1- prostota i uniwersalnosc, Prostopadtoscienny
ksztaft stwarza wiele moizliwosci stosowania, od wytlumienia
samochodu po dowolne stosowanie wewngtrz obuddw gloénikowych
czy w pomieszczeniach. Moga byc stosowane samodzielnie lub jako
podkiadki pod inne panele, znacznie zwiekszajac skutecznosé
ttumienia. Dzieki niewielkim rozmiarom i wadze, mogg by¢ stosowane
na suficie.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy

Wspdlczynnik pochianiania

Crestotliwodt [Hz)

Wspotczynnik pochianiania diwieku

I|-'-.‘[raxm:l



Wapdlcrynnik pochlgniania

L

0.8
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PG 1

5¢cm

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy

®rand

250 500 1000 2000 4000 2000
Czestotliwoié [He)
Wspolczynnik pochianiania diwieku
125 Hz | 250H | 500 Hz 1000 Hz
0,27 ! 0,27 ! 0,56 0,86
2000 Hz 4000 H | 8000 Hz aREDNIA
0,33 0,97 = 0,98 0,69

Wspdtczynnik pochlgniania

(=
Fut

0.1
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PG 1

8 cm

Pachtanianie w pasmach 1/1 oktawy

Urand

250 500 1000 2000

Czestotliwosc [H]

Wspdlczynnik pochlaniania diwieku

125 Hz | 250 Hz | 500 Hi

0,31 ! 0,45 , 0,66
000H; | 4000W: | 8000 H:
0.91 | 0,94 0,95

{1000 Hz

0,86
SI_‘I_ED_‘S I
0,73
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Fala A/B

ksztatt i duia wytrzymatosc, wysokie wspotczynniki pochianiania,
twiaszcza w srednim i wysokim pasmie.

Poza poprawianiem akustyki panele nasze pozwolg poprawic

wizualnie wyglad naszych pomieszczen. Nowoczesny design sprawi
ie pomieszczenie z pewnoscig bedzie sie wyrdiniac.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy

- o — ik
= P — ———
L —
= Al
= -
= ____-'"
= i
E
Czestotliwos [Hz]
Wspatczynnik pochfaniania diwieku
o 0,34 ' 0,53 0,78 0,96
rand TRTRTE

0,52 0,96 0,98
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PA-S 3

Sinusoida PA-S 3 to standardowy panel akustyczny stuigcy
do poprawy warunkow akustycznych pomieszczen i nie tylko. Produkt
ten dzieki swoim uniwersalnym rozmiarom jest bardzo fatwy
w montaiu a jego ewentualne docinanie nie sprawi najmniejszego
problemu. Czesto stosowany przy miejscowym wyciszaniu urzadzen
lub wyktadaniu wnetrz kolumn glosnikowych czy subwooferow.

Pochlanianie w pasmach 1/1 oktawy

Wapdlczynnik pochlaniania

Crestotliwosd [Hz)

Wspotczynnik pochtaniania diwieku

[
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=
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[
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0,40 ' 0,45 ' 0,53 ' 0,35
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PM 3 / PM 3U

Cechujg sie¢ zrownowaionym i bardzo wysokim wspdétczynnikiem
pochtaniania w prawie catym uzytecznym pasmie. Mogg byc uzywane
do montaiu za glosnikami (celem akustycznego powiekszenia
pomieszczenia) oraz w miejscu pierwszych odbié, oprocz tego
- wszedzie tam, gdzie trzeba poprawic akustyke, zmniejszyc poglos
lub pozbyc sie wad akustycznych.

Pochianianie w pasmach 1/1 oktawy
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b = m—
=
Czestotliwosc [H
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MNieco wieksza wersja paneli PM 3, tgcza wysokie wspodtczynniki
pochtaniania z unikalnymi ksztattami i wyglagdem. Profesjonalne
panele do wielu zastosowan.

Pochlanianie w pasmach 1/1 oktawy
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rand
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PM 8 K / KU

Podwojnie wycieta wersja paneli PM 8D, dostepna w wersji prostej
oraz ukosnej. W naszej ofercie dostepne sg rdwniez panele
wykonczone drewnopodobnym laminatem, dzieki ktorym zyskuja
dodatkowe wlasciwosci rozpraszajace: patrz strona 37.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy

pochlaniania

N

polczynr
#*
|
[

Czestotliwost [Hz]

Wspdtczynnik pochianiania diwieku

0,19 0,19 0,45 0,83
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Kostka PM K7

Najmocniejszy panel z oferty piankowych ustrojow pochianiajgcych
Mega-Acoustic. Najlepszy do zastosowan w niewielkich obszarach
gdzie bardzo waina jest jakos¢, nie iloé¢ paneli. Swietnym miejscem
do montazu paneli K7 s3 obszary za kolumnami oraz w punktach
pierwszych odbi¢, gdzie skutecznie zniwelujg niechciane odbicia od
$cian pomieszczenia.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy

c iy
z /.—r‘__'_—‘.'_—'_—k—'_'_—#_ﬁt_._-_
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Crestotliwosd [Hz)
Wspotczynnik pochtaniania diwigku
u 0.57 a1 0,86 0,87
rand
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PM A 60/120

Panel akustyczny sredniej grubosci, posiadajacy dobre wlasciwosci
pochtaniajace w szerokim pasmie czestotliwosci oraz dodatkowe
ttobienia dla poprawy efektu wizualnego. Dostepny w dwoch
rozmiarach, standardowym 60 cm oraz przedluzonym 120 cm.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy
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PA pez

Grubszaiskuteczniejsza wersja paneli typu KLIN, pozwala na znacznie
MutEC?mEJS?E pﬁch{an anie fali akustycznej. Panele typu TRAPEZ
doskonale wygladajg w wypadku tgczenia wariantow kolorystycznych,
a szeroka paleta dostepnych wykonczeni pozwala na uzyskanie
ciekawych efektow wizualnych.

Pachtanianie w pasmach 1/1 oktawy
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DRUMFUZOR

Drumfuzor jest zaprojektowany tak, aby dopasowac sie do bebna
o dowolnych wymiarach = wystarczy, Ze zgodnie z instrukcjg
przytniesz panel do wymaganej diugosci. Catosc zajmie jedynie kilka
minut po czym bedziesz sie cieszyc nowym, interesujacym
brzmieniem. Wykonany i pianki najwyiszej jakosci
pozwoli niewielkim kosztem odmienic brzmienie Twojego zestawu.




Piramidki akustyczne

Bardzo popularny rodzaj paneli akustycznych, odpowiedni do redukcji poglosu w zakresie srednich i wysokich czestotliwosci, zwtaszcza w duiych
pomieszczeniach. Legendarny ksztatt, znany z wielu pomieszczen odstuchowych i nagraniowych na swiecie. Dzieki odpowiedniemu ksztattowi ustroje
typu piramidka posiadajg zwiekszone pochlanianie dla wiekszego kata padania fali akustycznej. Doskonaly stosunek jakosci do ceny pozwala na
pokrywanie ustrojami tego typu duiych powierzchni.

Mega Acoustic | 37
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PMK A/B

Panele Akustyczne PMK A i PMK B to podstawowe srodeki ochrony
przed niechcianymi odbiciami i korekty akustyczne] pomieszczenia.
Dobry stosunek jakosci do ceny pozwala na wyktadanie duzych
powierzchni, zwlaszcza sufitow. Posiadaja zwiekszone pochfanianie
dla fal diwiekowych padajacych pod katem na skutek wielokrotnego
przejscia przez warstwy materiatu, a dzieki klinowej strukturze lepiej
sprawdza sie przy pochtanianiu wysokich czestotliwosci.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy
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Crestotliwosc [H2
Wspotczynnik pochtaniania diwieku
0.33 E 0,53
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PMK 4

Panele Akustyczne PMK-4 podstawowy sSrodek ochrony przed
niechcianymi odbiciami | korekty akustycznej pomieszczenia.
Posiadajg zwiek 1e poch » dla fal diwiekowych padajacych
pod katem na skutek wielokrotnego przejscia przez warstwy
materiatu, a dzieki klinowej strukturze lepiej sprawdza sie przy
pochlanianiu wysokich czestotliwosci.

Pochianianie w pasmach 1/1 oktawy
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Wspotczynnik pochtaniania diwieku
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rand
0.3 | 46
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PMK 7

Panel PMK-7 to wzmocniona wersja PMK-4, posiadajaca grubszg
F}Gd tawe. Dzieki takiemu zabiegowi Bardzo zblizony ksztalt,

. za niewiele wiekszg cene. Idealne do montazu na duiych
powierzchniach, gdzie celem nadrzednym jest likwidacja poglosu
i echa trzepoczgcego.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy

nik pachian

Wspotczynnik pochtaniania diwieku

Orand 0,17 0,11
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PMP 5

Piramidki PMP-5 to dwuwymiarowa wersja paneli typu KLIN, dzieki
czemu uzyskujemy doskonale rozpoznawalny ksztatt obecny w kazdym
profesjonalnym i domowym studio nagran. Podstawowy Srodek do
wal:-ci z niechcianymi odbiciami i pogltosem, dobry wybor przy
ekonomicznej i efektywnej adaptacji akustycznej pomieszczenia.

Pachlanianie w pasmach 1/1 oktawy
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PMP 7

Mocniejsza wersja naszych piramidek, najlepszy stosunek jakosci
do ceny w ofercie. Panele tego typu najlepiej sprawdzaja sie
w wiekszej ilosci, gdzie duia powierzchnia rekompensuje przecietne
whasciwosci pochtaniajace. Szczegdlnie dobrze sprawuja sie na
suficie, gdzie zazwyczaj moina montowac duie jlosci paneli
akustycznych.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy
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Putapki basowe

Piankowe putapki basowe, w odrdoinieniu od rezonansowych, nie sa strojone na konkretny zakres, ale pochtaniajg diwiek szerokopasmowo. Dzieki
zastosowaniu odpowiedniego ksztattu sa nieco odsuniete od rogu pomieszczenia, co poprawia ich wiasciwosci. Inny mechanizm pochtaniania wymusza
wiekszy rozmiar putapki, nawet do 40 cm szerokosci, ale dzieki temu ustroje s3 bardzo uniwersalne i bezpieczne w stosowaniu w kaidym
pomieszczeniu.
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MP 1

Dzieki odpowiedniemu ksztaltowi putapki basowe moina w wygodny
sposob montowac w rogach pomieszczenia, czyli miejscach gdzie
w wiekszosci przypadkdw generujg sie mody wlasne pomieszczenia.
Dzieki kostkom dostepnym w naszej ofercie moina estetycznie tgczyc
pulapki w wypadku montowania ich w faczeniach scian bocznych
i sufitu.

Pochlanianie w pasmach 1/1 oktawy

Czestotliweid [Hz]
Wspotczynnik pochtaniania diwieku
0,43 0,5 0,65 0,83

u-rand

0,91 [ 0,96
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MP 2

Putapki basowe to ustroje o duiej grubosci, co pozwala na
pochlanianie najnizszych czestotliwosci. Dodatkowo wyprofilowany
ksztalt poprawia ich wtasciwosci estetyczne, a wykonanie
z pianki o wysokiej jakosci gwarantuje produkt o dobrej skutecznosci
i trwalosci.

Pochlanianie w pasmach 1/1 oktawy
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Wspotczynnik pochianiania diwieku
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rand
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MP 3

Modele putapek MP-1, MP-2 oraz MP-3 réinig sie iloscig
zastosowanego materialu ttumigcego i glebokoscia profilowania
- nalezy miec to na uwadze przy doborze odpowiedniego produktu,
adekwatnego do potrzebnego wytlumienia w konkretnym pasmie
czestotliwosci,

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy

chianiania

a
= &
£ [
o
=
Czestotliwosd [Hr]
Wspolczynnik pochtaniania diwieku
0.31 0,41 0,46 0,58
Orand . ' ' ' ;
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MP 4

Maroinik akustyczny MP-4 to opcja dla kazdego pomieszczenia, gdzie
nie ma moiliwosci zamontowania grubszych pufapek basowych.
Doskonale wpasuje sie w kaidy naroinik, zapewniajac niewielki zysk
w zakresie ttumienia modow wiasnych pomieszczenia.

Pochianianie w pasmach 1/1 oktawy

Wspdlczynnik pochlaniania
\F
-

Czestotliwosd [Hz]

Wspolczynnik pochtaniania diwigku

urand

0,55 T
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,!"‘B-Premium

Najmocniejsza putapka basowa w ofercie, poradzi sobie z kaidym
rezonansem i efektem dudnienia. Zaleta piankowych putapek
basowych jest ich wuniwersalnosc - dopasuja sie do kaidego
pomieszczenia, nie wywotujac przy tym efektu przettumienia. Putapki
Basowe zapewniaja skuteczny sposdb kontroli niskich czestotliwosci.
Nasz produkt, dzieki zastosowaniu pianki o wysokiej gestosci,
zapobiega efektowi odbicia i pozwala na kontrole czestotliwosci
wiasnych pomieszczen.

Pochlanianie w pasmach 1/1 oktawy
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Kostka 15/18/20

Kostki potaczeniowe to dostepne w rdinych rozmiarach elementy do
montazu bezposrednic W rogu pomiesiczenia, pozwalajgce
na wygodne faczenie putapek basowych pomiedzy plaszczyznami
pomieszczenia. W zaleznosci od wybranego rozmiaru putapki basowej
oferujemy dopasowany rozmiar kostki.

Pochlanianie w pasmach 1/1 oktawy
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lzolacje akustyczne

Bardzo popularny rodzaj paneli akustycznych, odpowiedni do redukcji poglosu w zakresie srednich i wysokich czestotliwosci, zwtaszcza w duiych
pomieszczeniach. Legendarny ksztatt, znany z wielu pomieszczen odstuchowych i nagraniowych na swiecie. Dzieki odpowiedniemu ksztattowi ustroje
typu piramidka posiadajg zwiekszone pochlanianie dla wiekszego kata padania fali akustycznej. Doskonaly stosunek jakosci do ceny pozwala na

pokrywanie ustrojami tego typu duiych powierzchni.
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soFoam

Pianka izolacyjna wtdrnie spieniana o gestosci 140 kg/m3. Wymiar
standardowy—-1x 1 m, grubosc 3 lub 5 cm.

W odroinieniu od materiatow diwiekochfonnych, pianka wtdrnie
spieniana lsoFoam sfuiy do zwiekszenia izolacji akustycznej iciany
w celu wyttumienia diwieku przechodzacego zza sciany, tzw. hatasow
sgsiedzkich, rozmow itd. Ttumi drgania sciany, znaczgco zwiekszajac
izolacyjnosc akustyczng sciany, zwilaszcza w zakresie wysokich
czestotliwosci.

Pochtanianie w pasmach 1/1 oktawy
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Stojaki pod

ustroje akustyczne

W naszej ofercie znajdujg sie tez systemy wystawiennicze, specjalnie
zaprojektowane pod nasze ustroje, przy swoich ,niewielkich”
wymiarach swietnie nadajg sie w miejscach gdzie niemamy sciany do
zawieszenia. Dzieki swojej modutowosci - stojaki moina rozktadac
i przenosic lub tgczy¢ z innymi i ustawiac w roinych konfiguracjach
a dzieki systemowi regulowanych rgczek podtrzymojgcych pane
akustyczny moina ustawic na réznych wysokosciach dzieki czemu pod
nim zmiesci sie kolumne, regat, stolik itp.
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Realizacje

Adaptujemy rozne pomieszczenia pod katem akustyki od studiow
nagraniowych przez pomieszczenia odstuchowe, specjalostyczne
imprezy audifilskie ale takie biura, sale konferencyjne czy domowe
salony i pokoje.
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Teel-tHne TDfference

www.mega-acoustic.pl
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Meoo AcCcoustic

PRODUCENT USTROJOW AKUSTYCZNYCH

KATALOG PRODUKTOW

Mega Acoustic
ul. Wroctawska 5
63-600 Kepno

www.mega-acoustic.pl
email: biuro@mega-acoustic.pl

tel: 62 58 31 293
kom: 508 141 383
kom: 502 174 985
kom: 602 736 631
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